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特征

－ 先導控制的伺服電磁閥通徑 10至通徑 32

－ 先導閥通徑 6，帶有控制活塞和閥套，具有伺服性能

－ 單邊控制，斷電時處于四位四通保險位置

－ 控制電磁鐵帶集成位置反饋和電子線路用于位置傳感器

（Lvdt DC/DC）

－ 具有伺服性能的主級帶位置反饋

‧ M = 帶精細節流邊漸進形式

‧ P = 非線性曲線

‧ L = 線性（僅按照要求供貨）

－ 适合用于生產和試驗系統中的電液控制器

－ 用于底板安裝，安裝面按DIN 24 340 A型，ISO 4401和

CETOP-RP 121 H

－ 底板按樣本，通徑 10 RE 45 055，通徑 16 RE 45 057，

通徑 25 RE 45 059和通徑 32 RC 45 060

－ 接線插頭按DIN 43 560-AM2，電磁鐵2P＋PE/Pg 11，位

置傳感器4P/Pg 7，包括在交貨范圍內，見樣本RC 08 008

－ 外部触發器電子線路（單獨訂貨）

‧ 用于標准曲線“M”的放大器0 811 405 063，見樣本

RC 30 045

‧ 用于非線性曲線“P”40%的放大器0 811 405 068，見

樣本RC 30 043
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可提供的衍生產品

－ 用于標准應用場合

－ 特殊机能符號用于塑料注射-成形机械和用于模塊擴展

－ 堅固的“耐震”品种用于40g的場合，閥帶有金屬蓋和中心
插頭（7P）。

RC 29 086/01.03

伺服電磁閥，帶電气位置反饋
（Lvdt DC/DC±10 V）
型號4WRL 10...32

通徑10，16，25，32

3X系列

最高工作壓力 315 bar

最大流量 1000 L/min（∆p 10 bar）
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a 0 b

A B

P T

4WRL -3X H/G24 Z4/ M *

= V, V1

P → A: qv B → T: qv/2
P → B: qv/2 A → T: qv

101)= 55, 703) or 85 l/min
161)= 1003), 120, 1503) or 200 l/min
251)= 3003), 370 or 4302) l/min
321)= 1,0001) l/min

4WRL

V / V1
0 811 404 093 4WRL 10 V –55M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 391 4WRL 10 V –55M 3X/G24T Z4/M
0 811 404 392 4WRL 10 V –55M 3X/G24ET Z4/M
0 811 404 094 4WRL 10 V –85M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 393 4WRL 10 V –85M 3X/G24T Z4/M
0 811 404 390 4WRL 10 V –85M 3X/G24ET Z4/M
0 811 404 394 4WRL 10 V1–85M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 095 4WRL 10 V –70P 3X/G24 Z4/M
0 811 404 395 4WRL 10 V1–70P 3X/G24 Z4/M

4WRL

V / V1
0 811 404 206 4WRL 16 V –120M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 239 4WRL 16 V1–120M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 207 4WRL 16 V –200M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 221 4WRL 16 V –200M 3X/G24T Z4/M
0 811 404 240 4WRL 16 V1–200M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 241 4WRL 16 V –100P 3X/G24 Z4/M
0 811 404 242 4WRL 16 V1–100P 3X/G24 Z4/M
0 811 404 243 4WRL 16 V –150P 3X/G24 Z4/M
0 811 404 244 4WRL 16 V1–150P 3X/G24 Z4/M

V / V1
0 811 404 405 4WRL 25 V –370M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 495 4WRL 25 V1–370M 3X/G24 Z4/M
0 811 404 496 4WRL 25 V –300P 3X/G24 Z4/M

V / V1
0 811 404 560 4WRL 32 V –1000M 3X/G24 Z4/M

訂貨型號

通徑 10 = 10
通徑 16 = 16
通徑 25 = 25
通徑 32 1) = 32

机能符號
三位四通品种

帶內置触發器
電子線路 = 無代號

1) 通徑32的安裝面帶有孔徑50 mm，相當
与通徑 35的RR安裝面。P A B： pmax =

350 bar
2)“H”：大流量品种

- 通徑 25 標准品种有25 mm

孔在“P A B T”
P A B：pmax = 350 bar

- 在大流量品种中，
孔增大到32 mm

P A B：pmax = 280 bar
3) qN：流量特性“P”

帶机能符號V1：

优選型號（可短時間內供貨）

訂貨代碼 型號

通徑 10

訂貨代碼 型號

通徑 16

其他細節
用文字說明

M = 丁 橡膠密封件，
适用于礦物油（HL，HLP）

按照DIN 51 524

　　　
電气連接

Z4 = 帶接線插頭，   帶插座
   按照DIN 43 560-AM2

   接線插頭包括在交貨范圍內

          控制油進口“x”，控制油出口“y”

無標記 = “x”=外， “y”=外
E = “x”=內， “y”=外
ET = “x”=內， “y”=內
T = “x”=外， “y”=內

触觸發器電子線路的供電電壓
G24 = +24 V DC

H =1) 大流量品种
            （根据要求）

2X = 30至39系列
      （安裝和連接尺寸不變）

在70 bar閥壓差下的公稱流量
通徑

和

通徑 25

通徑 32

流量特性
M = 帶精細節流邊漸進形式
P = 非線性曲線，線性（轉折點在40%）

和
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A B

P T

a 0 b

4 x M 6 x 40, DIN 912-10.9 2 910 151 209
2 x M 6 x 45, DIN 912-10.9 2 910 151 211
4 x M 10 x 50, DIN 912-10.9 2 910 151 301
6 x M 12 x 60, DIN 912-10.9 2 910 151 354
6 x M 20 x 90, DIN 912-10.9 2 910 151 532

VT-VRRA1-527-20 / V0/2STV, see RE 30 045 0 811 405 063
VT-VRRA1-527-20 / V0/K40-AGC-2STV, see RE 30 043 0 811 405 068

2P + PE 4P

位置傳感器

先導閥

功能說明，剖面圖

伺服電磁閥 4WRL 10 ... 32

機能符號

附件，不包括在交貨范圍內

檢測和維修裝置

－ 檢測盒型號VT-PE-TB2，見RC 30 064

－ 檢測接頭型號VT-PA-3，見RC 30 070

見

主級

緊固螺釘

M：帶精細節流邊漸進形式 P：非線性曲線，線性（40%）

見

2P+PE（Pg 11）和4P（Pg 7）包括在交貨范圍內，
也見RC 08 008

通徑 10

通徑 16

通徑 25

通徑 32

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM3
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控制供油

Pv Tv

X Y

P T

Y X

PvTv

13

6

52

72

+
0,

5

+
1

+
1

1 2
10 … 25 1 813 464 007 SW 3
32 1 813 464 001 SW 4

a 0 b

A B
G

P T YX

X

a 0 b

A B
G

P T Y

a 0 b

A B
G

P TP

a 0 b

A B
G

P T

… –3X …

… –3X … E …

… –3X … ET …

… –3X … T …

變換

先導閥能夠通過油口X和Y（外部）和從主流量通道P和T供
油。

在基本品种中，閥上裝有堵頭�和�，即X和Y是外部。

對于X和/或Y作為內部的閥品种，見訂貨概觀或實行轉換
（見上圖）。

當控制油的進出改變時，件號也必須改變。

重要

伺服電磁閥（先導控制）在斷電時沒有關閉的中位！甚至當
先導閥的特點是具有安全（故障-保險）第四机能符號時，該
閥僅在有效的閉式控制回路中完成其功能。

細節見技朮參數中的“斷電工況”。

無標記 = “x”=外， “y”=外
E = “x”=內， “y”=外
ET = “x”=內， “y”=內
T = “x”=外， “y”=內

堵頭

通徑 10, 25, 32 通徑 16

詳細圖形符號

先導閥

主閥

型號

型號

型號

型號

通徑
通徑
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技朮參數（對于超出所列參數的應用場合，請詢問本公司！）

–20 … +50 °C

20 … 100 mm2/s
10 … 800 mm2/s

–20 … +80 °C

55 70 85 100 120 150 200 300 370 1,000

170 450 900 3500

4 12 24 40

�180 �300 �500 �900

�400 �600 �1,000 �1,000 �6,000

min. 10 bar

max. 250 bar

�10 %

0 … 100 % 25 40 45 130

0 … 10 % 15 18 20 60

0 … 100 % 85 90 150 500

0 … 10 % 50 40 80 200

�∆px
qx = qnom. · 5

概述

結构 滑閥式，先導控制

驅動 4WREH伺服電磁閥通徑 6-OBE，帶有用于先導閥和
主級的位置控制器

安裝形式 底板，安裝面通徑 10...32（ISO 4401和CETOP-RP 121 H）

安裝位置 可選

環境溫度范圍

質量 通徑 10 8.35 kg 通徑 16 10 kg 通徑 25 18 kg 通徑 32 80 kg

抗振，檢測條件 最大25 g，3維振動（24 h）

液壓參數（在HLP 46，ϑoil = 40˚C ±5˚C時測得）

壓力油液 液壓油按照DIN 51 524...535，其他油液請預先咨詢

黏度范圍，推荐值
最大允許值

壓力油液溫度范圍

清洁度等級，按照ISO代號 壓力油允許的最高污染度等級
按照ISO 4406(C)級18/16/13 1)

油流方向 見机能符號

公稱流量[L/min] 通徑 10 通徑 16 通徑 25 通徑 32 (50)

在 ∆p = 5 bar 每個節流邊*

最高工作壓力 油口 P, A, B: 350 bar

最高壓力 油口 T, X, Y: 250 bar

qmax. [L/min]

qN 先導閥[L/min]

先導閥的泄漏[cm3/min]

在100 bar

主級閥的泄漏[cm3/min]

在100 bar

“先導級”控制油壓力

靜態/動態

滯環 <0.1%，勉強可測量

制造公差，針對qmax.

針對信號變化的響應時間

（在X =100 bar）

針對信號變化的響應時間

（在X =10 bar）

斷電工況 斷電后，先導閥在“保險”位置主級移動到
彈簧對中的“偏置位置”1...6% P-B/A-T

溫度漂移 零點位移<1%，在∆T = 40˚C

零點調整 通過閥放大器可調整±5%

1) 在液壓系統中必須達到元件要求的清洁度等級。有效的過濾防止出現問題，也延長了元件的使用壽命。
選擇過濾器，見樣本RE 50 070，RC 50 076和RC 50 081。

* 壓差Δp下的流量：

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM5
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100 %

2.7 A max.

2.5 Ω

40 VA max.

+ 15 V/35 mA 0 … +10 V ( RL �10  )
– 15 V/25 mA

技朮參數（對于超出所列參數的應用場合，請詢問本公司！）

電气

通電率

電源 24 V DCnom.（外部放大器）

保護等級 IP65按照DIN 40 050

電磁鐵接頭 接頭DIN 43 650/ISO 4400 Pg 11（2P+PE）

位置傳感器接頭 接頭 Pg 7（4P）

電磁鐵電流

線圈阻抗R20

在100%負載和工作溫度下的
最大功耗

位置傳感器 電源： 信號：
DC/DC技朮

所有特性均与放大器0 811 405 063有關

重要
先導控制伺服電磁閥僅在有效的閉式控制回路中完成其功
能，并且當斷電時沒有保險位置。用于這個原因，許多應
用場合要求使用“附加的單向閥”，該閥在開/關轉換順序
中必須考慮。

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM6
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帶外部觸發器電子線路的閥（標准線性曲線：M）

方框圖/管腳布置

觸發器電子線路的品种

－帶非線性曲線和表面區域補償，
見RC 30 043

－帶集成式p/Q補償器，
見RE 30 058電

源

控
制
零
位

使
能

故
障

控
制
零
位

信
號
輸
入

差
動
放
大

綠

調
整
零
位

安
全
邏
輯

紅 黃

參
考

-0
-

電
源

控
制
零
位

電
源
零
位

地
 0

 V

脈
動

參
考

-0
-

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM7



8/16RC 29 086/01.03 4WRL 10...32

2

276

帶外部觸發器電子線路的閥（標准線性曲線：P）

方框圖/管腳布置

觸發器電子線路的品种

－帶非線性曲線和表面區域補償，
見RC 30 045

－帶集成式p/Q補償器，
見RE 30 058電

源
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100

60
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40

20

-20

-60

-40

-80

-100

-10

+UE [V] +UE [V]

-8 -6 -4 -2

2 4 6 8 10

Q [%]

-20

-60

-40

-80

-100

-10

10% QN

10% QN
-8 -6 -4

2 4 6 8 10

-2

100

60

80

40

20

Q [%]

P-A

B-T
(2:1)

P-A

B-T
(2:1)

Q [%] Q [%]

特性曲線（在HLP 46，υoil = 40˚C ±5˚C時測得）

流量曲線 Q = f (UE)

壓力增值

M :（標準 1:1, 2:1） L :（非線性 1:1, 2:1）
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特性曲線（在HLP 46，υoil = 40˚C ±5˚C時測得）

波德圖
幅
值

相
位

幅
值

相
位

幅
值

相
位

幅
值

相
位

通徑 10 通徑 16

通徑 25 通徑 32 (50)
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元件尺寸通徑 10 （尺寸單位：mm）

要求配合件的
表面質量

安裝面：通徑 10（DIN 24 340 A型，ISO 4401和
CETOP-RP 121 H），見14頁。
底板見樣本RE 45 055

套

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM11
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元件尺寸通徑 16 （尺寸單位：mm）

要求配合件的
表面質量

安裝面：通徑 16（DIN 24 340 A型，ISO 4401和
CETOP-RP 121 H），見14頁。
底板見樣本RE 45 057

套

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM12
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元件尺寸通徑 25 （尺寸單位：mm）

要求配合件的
表面質量

安裝面：通徑 25（DIN 24 340 A型，ISO 4401和
CETOP-RP 121 H），見14頁。
底板見樣本RE 45 059

套

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM13
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元件尺寸通徑 32(50) （尺寸單位：mm）

要求配合件的
表面質量

安裝面：通徑 32（DIN 24 340 A型，ISO 4401和
CETOP-RP 121 H），見14頁。
底板見樣本RC 45 060

套

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM14
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P A T B F 1 F2 F3 F4 X Y R
27 16.7 3.2 37.3 0 54 54 0 –8 62 50.8
6.3 21.4 32.5 21.4 0 0 46 46 11 11 32.5

� 10.51) 10.51) 10.51) 10.51) M 62) M 62) M 62) M 62) 6.3 6.3 10.51)

P A T B L X Y G1 G2 F1 F2 F3 F4 F5 F6

50 34.1 18.3 65.9 0 76.6 88.1 76.6 18.3 0 101.6 101.6 0 34.1 50
14.3 55.6 14.3 55.6 34.9 15.9 57.2 0 69.9 0 0 69.9 69.9 –1.6 71.5

� 201) 201) 201) 201) 6.3 6.3 6.3 4 4 M102) M102) M102) M102) M62) M62)

X
Y

X
Y

283

安裝面 （尺寸單位：mm）

1) 与標准有偏差
2) 螺紋深度：黑色金屬 1.5 x ∅*

有色金屬 2 x ∅
*(通徑 10 min. 10.5 mm)

1) 与標准有偏差
2) 螺紋深度：黑色金屬 1.5 x ∅*

有色金屬 2 x ∅
*(通徑 10 min. 10.5 mm)

通徑 10 － ISO 4401

通徑 16 － ISO 4401

B2_0269-0284 7/24/04, 12:34 AM15
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P A T B L X Y G1 G2 F1 F2 F3 F4 F5 F6

77 53.2 29.4 100.8 5.6 17.5 112.7 94.5 29.4 0 130.2 130.2 0 53.2 77
17.5 74.6 17.5 74.6 46 73 19 –4.8 92.1 0 0 92.1 92.1 0 92.1

� 251) 251) 251) 251) 11.2 11.2 11.2 7.5 7.5 M122) M122) M122) M122) M122) M122)

X
Y

P A T B X Y G 1 G2 F1 F2 F3 F4 F5 F6

114.3 82.5 41.3 147.6 41.3 168.3 147.6 41.3 0 190.5 190.5 0 76.2 114.3
35 123.8 35 123.8 130.2 44.5 0 158.8 0 0 158.8 158.8 0 158.8

� 481) 481) 481) 481) 11.2 11.2 7.5 7.5 M 202) M 202) M 202) M 202) M 202) M 202)

X
Y

安裝面 （尺寸單位：mm）

1) 与標准有偏差
2) 螺紋深度：黑色金屬 1.5 x ∅*

有色金屬 2 x ∅
*(通徑 10 min. 10.5 mm)

1) 与標准有偏差
2) 螺紋深度：黑色金屬 1.5 x ∅*

有色金屬 2 x ∅
*(通徑 10 min. 10.5 mm)

通徑 25 － ISO 4401

通徑 32 － ISO 4401
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